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HOLZ LACK COLLEZIO

LINEA LEGNO COLORE

TINTE PRONTE |

------

703 Rovere 705 Noce
700 Douglas 701 Mogano 717 Castagno
706 Noce Scuro 708 Palissandra 707 Wange

FINITURE

Effatti ottenuti con l'applicazione delle diverse finiture nel colore NOCE 705

Impregnante Impregnante a cera Flatting Finitura a cera




occang

= BALDINI VERNICI

HL 018 HL 024 HL 035 HL 019

HL 026 HL 009 HL 039 HL 038



HL D20 HL 012 HL 027

HL 023 HL 025 HL D36 HL 022

HL 031 HL 040 HL 013

HL 004 HL 006 HL 003 HL 008

HL 007 HL 005 HL 028 HL 029



" 0LZ LACK GEL

FINITURA IMPREGNANTE A CERA

> ABASE ACQUA

> FORMULA
GEL-ANTIGOCCIA

> RESISTENTE ALLE
INTEMPERIE E Al RAGGI UV

> NUOVATECNOLOGIA
MICRO-TECH DEFENSE

791 Incolore 741 Bianco
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HOLZ LACK - LINEA LEGNO ALLACQUA Eﬂlutmm

HOLZ LACK GEL / Finitura Impregnante a cera

Finitura impregnante a cera gel.
Disponibile nelia versione incolore e nelle tinte di cartella noce, noce scuro e bianco.

Oanni

* ABASE ACQUA “ RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E Al RAGGI UV
* FORMULA GEL ANTIGOCCIA ™ TECNOLOGIA MICRO-TECH DEFENSE

HOLZ LACK ' Finitura a cera all’'acqua

Finitura a cera ad acqua, inodore, di qualita superiore.
Disponibile nella versione incolore & nelle tinte NOCE 8 NOCE SCUro.

“ FILTRD ANTI-UV  * FINITURAVELLUTATA  * IDROREPELLENTE

HOLZ LACK / Impregnante all’acqua

Protettivo ad acqua, inodore, per legno.
Disponibile nella versione incolore e nelle tinte noce, NOCE SCUrD,

castagno, douglas, teak, wenge.
“ INODORE  * NON FAPELLICOLA ™ PROTETTIVO DEL LEGND

HOLZ LACK ' Impregnante a cera all'acqua

Protettive ad acqua, inodore, per legno ad effetto cerato.
Disponibile nella versione incolore e nelle tinte noce, noce scuro, castagno,

douglas, teak, palissandro, wengg.

“ INDDORE  * FINITURAVELLUTATA ™ NUTRE E PROTEGGE IL LEGNO

HOLZ LACK ' Flatting all’acqua

Vernice trasparente di ottima qualita con caratteristiche di elevata elasticita.
Disponibile nella versione incolore brillante.
“ INODORE * NOM SFOGLIA ™ RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

HOLZ LACK / Flatting vetrificante all’acqua

Flatting ecologica monocomponente, inodore, per interni.
Disponibile nella versione incolore brillante o satinata.

“ ANTIGRAFFID ™ LUCIDABILE ™ IDEALE PER PARQUETE SCALE IN LEGNO
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HOLZ LACK / Impregnante

Protettivo e decorativo per legno. Disponibile nelle tinte pronte di carkella.
PROTETTIVO DEL LEGNO ESALTA LA VENATURA DEL LEGND

* RESISTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Protettivo e decorativo per legno ad effetto cerato.
Dispanibile nelle tinte pronte di cartella.

“ |DROREPELLENTE ™ FINITURA VELLUTATA
“ RESISTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
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HOLZ LACK / Finitura a cera

Finitura a cera di qualita superiore.
Disponibile nella versione incolore e nelle tinte noce & NOCE SCUro.

“ QUALITASUPERIORE ™ FILTRD ANTI-UV = IDROREPELLENTE

Vernice trasparente di ottima qualita con caratteristiche di elevata elasticita.
Disponibile nella versione incolore brillante e opaca & nelle tinte di cartella
noce, noce scuro e douglas.

“ NONSFOGLIA > ELEGANTE FINITURA ™ INTERNI-ESTERNI




