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COLORI
Tinte di cartella
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SUpERoopRENTE
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"1 Vulkeol VEL
JSMALTO

SATINATO

SURERGOPHENTE
ANTIcoRROSIVD

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

SMALTI A SOLVENTE

Vulkeol Ultron

CARATTERISTICHE

B ELEVATA RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI

B ECCEZIONALE POTERE
COPRENTE (MANO UNICA)

Smalto alchidice lucido
uretanizzato per legno
e ferro.

CAMPI D’'IMPIEGO

INTERNO/ESTERNO
(indicato anche in ambient
marini, montani e industriali).

FORMATI RESA

riferita ad una mano

0,750 - 251t 1 litro = 14 - 16 mq

Vulkeol Brillante

Smalto lucido di alta CARATTERISTICHE
qualita, a base di resine B OTTIMA ELASTICITA
alchidico-uretaniche inibitrici ED ESTENSIONE DEL FILM
della ruggine, formulato B ELEVATA RESISTENZA

con pigmenti inalterabil AGLI AGENTI ATMOSFERICI
alla luce, che gli conferiscono

alta resistenza in esterno. W ELEVATA BRILLANTEZZA
CAMPI D’IMPIEGO

INTERNO/ESTERNO (indicato anche in ambienti marini),

FORMATI RESA

rifetita ad una mano pennello

0,375-0,750-25-41t 4 )itro = 14 - 18 mq 5-10%
Vulkeol Vel
Sm.alto saj[inato antigraffio, CARATTERISTICHE
anticorrosivo a base M ELEGANTE FINITURA SETOSA
di resine alchidiche HOTTIMA ELAST|C|TA
uretanizzate, formulato ED ADESIONE
con pigmenti inalterabili B ELEVATA RESISTENZA

alla luce con alta resistenza
in esterno.

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO (indicato anche in ambienti marini).

AGLI AGENTI ATMOSFERICI

FORMATI RESA
riferita ad una mano pennello
0.375-0.750-25-41L 4 jitro = 14 - 18 mq 5%
Rapidoil
Smalto lucido per esterni CARATTERISTICHE
ed interni, per superfici B BUONA RESISTENZA

in ferro e in legno. AGLI AGENT!I ATMOSFERICI

B BUON POTERE COPRENTE
B COLORI RESISTENTI

ALLA LUCE
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA

riferita ad una mano

0375-0,750-25-41t 4 litro = 13 - 16 mq

serie 020457

B INALTERABILE, INSENSIBILE
Al RAGGI ULTRAVIOLETTI

DILUIZIONE

pronto all’uso

serie 020578 - 020451- 020459

B ECCELLENTE RESISTENZA
ALLA CORROSIONE, ANCHE
IN APPLICAZIONE DIRETTA

® OTTIMO POTERE COPRENTE

DILUIZIONE CON DILUENPLUS

rulio spruzzo
5-10% max 10%

serie 020581 — 020582 - 020460

B ECCELLENTE RESISTENZA
ALLA CORROSIONE, ANCHE
IN APPLICAZIONE DIRETTA

W OTTIMO POTERE COPRENTE

M RESISTENTE Al GRAFF!

W OTTIMA COPERTURA

DILUIZIONE CON DILUENPLUS

rullo spruzzo
5% 5%

serie 020579 - 020452 - 020461

W ELEVATA ELASTICITA
® OTTIMA PENNELLABILITA

DILUIZIONE

pronto all’uso
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COLORI

Tinte di cartella

Acrimax Lucido

CARATTERISTICHE

W PRONTO ALLUSO

B INODORE. APPLICABILE
IN AMBIENTI CHIUSI

B DURATURO E RESISTENTE
ANCHE IN ESTERNO

B NON INGIALLISGE

Smalto acrilico lucido
formulato con pigmenti
inalterabili alla luce

e con “Acrilite”®, che
gli conferiscono alta
resistenza in esterno,

SMALTI ALL’ACQUA

serie 020462 - 020468

B PULIZIA ATTREZZI
CON ACQUA

B APPLICABILE SU LEGNO,
FERRO, MURO, LAMIERA
ZINCATA, LEGHE
LEGGERE / PVC

CAMPI D’IMPIEGO H ASCIUGA RAPIDAMENTE (opportunamente trattati).
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
0,125 - 0,375 - 0,750 riferita ad una mano pennello rullo spruzzo
2,5-101 1litro=8-11 mq pronto all’'uso (max 5%) max5% max 10%

Acrimax Satinato

CARATTERISTICHE

H PRONTO ALL'USO

B INODORE. APPLICABILE
IN AMBIENTI CHIUSI

B DURATURO E RESISTENTE
ANCHE IN ESTERNO

H NON INGIALLISCE

Smalto acrilico satinato
formulato con pigmenti
inafterabili alla luce

e con “Acrilite”®,

che gli conferiscono alta
resistenza in esterno.

serie 020464 -020469

B PULIZIA ATTREZZI
CON ACQUA

B APPLICABILE SU LEGNO,
FERRO, MURO, LAMIERA
ZINCATA, LEGHE
LEGGERE / PVC

CAMPI D’IMPIEGO B ASCIUGA RAPIDAMENTE (opportunamente trattati).
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
riferita ad una mano pennello rullo spruzzo

0375-0,750-25-10k

Smalto epossidico CARATTERISTICHE

bi-componente in emulsione g FORTE, RESISTE A PESI, URT,
ABRASIONI, MACGHIE D’OLIO

acquosa per la pitturazione
e la protezione di pavimenti
in cemento e in muratura
e vecchie pavimentazioni.

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO: pavimenti di box, garage, autolavaggi, cantine,

E DETERGENTI .

CRISTALLIZZANTE

palestre, centri commerciali, capannoni, vasche di cemento ecc.
DILUIZIONE CON ACQUA

pennello / rullo
prima mano 5 - 10%
seconda mano max 5% seconda mano 5 - 10%

FORMATI RESA

riferita ad una mano

1-4h 1 litro = 10 - 12 mq

Ceramide Additivo - Componente B

Indurente catalizzatore CARATTERISTICHE

per Smalto Ceramide.

E RESISTENZA
CAMPI D’IMPIEGO

da miscelare
con Smalto Ceramide.

B DURATURO, RIVESTIMENTO

B CONFERISCE ALLO SMALTO
CARATTERISTICHE DI DURATA

1litro=8-11 mq pronto all’uso (max 5%) max 5% - max 10%

SMALTO PER PAVIMENTI
Ceramide Smalto - Componente A

serie 021014 - 021013

B |GIENICO, ADATTO
PER MAGAZZINI ALIMENTARI
E FARMACEUTICI

B PULIZIA ATTREZZI CON
ACQUA E SAPONE

spruzzo .
prima mano 10 - 20%

codice 02015E010001
FORMATI

0,200 (in kit con smalto
Ceramide da 11t} - 1 It
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COLORI
Tinte d tella
Colori fema

Manoantica

TRASPARENTE
- PER grreTTC

ANTICHIZZANTE A

COLORI

Trasparente

Additivo Antisdrucciolo

CARATTERISTICHE

B ADDITIVO POLIURETANICO
B CONFERISCE UN AUMENTO
DEL COEFFICIENTE DELLA

SUPERFICIE VERNICIATA
RENDENDOLA RUVIDA
E NON SCIVOLOSA
W L ASCIA INALTERATA
LA TRASPARENZA DEL FILM

Additivo antisdrucciolo
da aggiungere a qualsiasi
tipo di vernice.

CAMPI D’'IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO

codice 0210358130001

FORMATO
0,125 1t

CONSIGLI PRATICI

Impiegare al 10%
in peso.

SMALTI DECORATIVI

Manoantlca - Effetto Antichizzante “Formula Classica” serie 020453 - 020879

Smalto antiruggine
antichizzante per ferro

a formula fluida con pigmenti
a base di ossido di ferro
micaceo. Disponibile sia
nella versione grana grossa

CARATTERISTICHE

AGLI AGENTI ATMOSFERICI
B BUONA RESISTENZA

che in quella grana fine. ALLA CORROSIONE
CAMPI D’'IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA
0,750 - 4 It riferita ad una mano pennello / rullo

(2.5 di prossimo lancio)

Manoantlca - Effetto Antichizzante “Formula Gel”

Smalto antiruggine
antichizzante per ferro

a formula gel con pigmenti
a base di ossido di ferro
micaceo. Disponibile sia

CARATTERISTICHE
AGLI AGENTI ATMOSFERICI
B BUONA RESISTENZA

nella versione grana grossa ALLA CORROSIONE
che in quella grana fine.
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA
0,750 - 2,51t riferita ad una mano

1 litro =10 - 12 mq

Trasparente per antichizzante

Vernice uretanizzata
trasparente per esterno
ed interno per tutti i tipi

di finitura, particolarmente
adatto per Manoantica
smalto antichizzante.

CARATTERISTICHE
Bl RESISTENTE Al RAGGI UV

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO

FORMATO RESA

riferita ad una mano
0,750 It 1 litro = 15 - 20 mq

B ECCEZIONALE RESISTENZA
B OTTIMO POTERE COPRENTE

B ECCEZIONALE RESISTENZA
B OTTIMO POTERE COPRENTE

M COLORI INALTERABILI
ALLA LUCE ‘
B OTTIMA PENNELLABILITA

DILVIZIONE

Spruzzo

1litro = 10 - 12 mq pronto all’uso con Diluente Universale max 10%

serie 020453 - 020879

B COLORI INALTERABILI
ALLA LUCE \

B OTTIMA PENNELLABILITA
(NON GOCCIOLA)

DILUIZIONE

pronto all’uso

codice 0204530300013

B PROTEGGE LA SUPERFICIE
ED ESALTA L'EFFETTO
FERRO ANTICO
E MICALESCENTE

DILUIZIONE

pronto all’uso
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SMALTO
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COLORI
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COLORI
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Premium

Smalto brillante CARATTERISTICHE

antiruggine in formula gel B ANTICOLATURA

ad alto spessore. E ANTIGOCCIOLAMENTO
B MANO UNICA:

ANTIRUGGINE + FINITURA

CAMPI D’IMPIEGO

INTERNO/ESTERNO
FERRO ANCHE ARRUGGINITO
FORMATI RESA
riferita ad una mano
0750-251It 1 litro = 14 - 16 mq
Multimax

Smalto acrilico all'acqua CARATTERISTICHE

SMALTI SPECIALI

serie 020456

W APPLICABILE DIRETTAMENTE
SU SUPPORTI GIA OSSIDATI

B BLOCCA LA RUGGINE

B FORMULA POLIURETANICA
A LUNGA DURATA

DILUIZIONE

pronto all’uso

serie 022730

per tutti i supporti, B OTTIMO ANCORAGGIO B IDEALE PER: LAMIERA
compresi quelli piu difficil B FINITURA SATINATA ZINCATA, PVC, ALLUMINIO,
su cul garantisce VETRO, LEGNO, FERRO
un’adesione eccezionale. E TUTF’I GLI ALT'RI TIPI
o DI METALLO
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
riferita ad una mano pennelio rullo spruzzo
0.750-251t 1 litro = 12 - 14 mq max 5% max 5% 5-10%
Termomax serie 022723 - 022724

Smalto all’acqua
specifico per termosifoni
a base di resine acriliche
termoindurenti.

CARATTERISTICHE

B OTTIMA RESISTENZA
AGLI SBALZI TERMICI

B APPLICABILE SU FERRO,

B OTTIMA PENNELLABILITA
M INODORE, IDEALE
PER AMBIENTI INTERNI

GHISA, ALLUMINIO H OTTIMA COPERTURA
OPPORTUNAMENTE TRATTATI
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE
riferita ad una mano pennello / rullo spruzzo
0.750-251 1litro=8-11mq pronto all’uso max 5% con acqua
Paintlac serie 022638 - 022676

Smalto murale all'acqua CARATTERISTICHE

disponibile in finitura B CERTIFICATO HACCP B UTILIZZABILE SU INTONACO,
!“Co'f.ja & opaca, formulato (DONEO ALL'UTILIZZO GESSO E CARTONGESSO
g‘on'srggfe'oggiﬁgﬁgosa IN AMBIENTI CON PRESENZA M OTTIMA COPERTURA
DI ALIMENTI)
;”doggscigg”ag?o”fenﬁgi o B SMACCHIABILE E RESISTENTE
: Al NORMALI DETERGENTI
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE
T riferita ad una mano pronto all’"us/o (Tleventualmente diluire con acqua)
- . - ennello / rullo spruzzo
1litro =10 - 12 mq g max 5% mgx 10%
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COLORI

Grigio € rosso
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DILUENTE
NITRO

ANTNERBIA

INDUSTRIA E CARPENTERIA

Smalto a Rapida Essiccazione s 020450
Smalto sintetipo specifico CARATTERISTICHE
per la colorazione B RESISTENTE AGLI AGENTI B OTTIMA COPERTURA
di trattori agricoli ATMOSFERICI B BUONA BRILLANTEZZA
e forestali, macchine B RAPIDO IN ESSICCAZIONE
agricole, macchine
movimento terra.
CAWMPI D’'IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE
riferita ad una mano pennello Spruzzo
0,750-2,51t 5% con Diluente 10-15% con Diluente

1litro=12-16 mq

Sintetico Universale Sintetico Universale

Antiruggine a Rapida Essiccazione .o

Fondo antiruggine per ferro CARATTERISTICHE

arapida essiccazione, per m OTTIMA ADERENZA m MANO DI FONDO IDEALE
fer?o n ol ora di c%% enteria B OTTIMO POTERE PER SMALTI A RAPIDA
e mdﬂufapt)ti industrigl)i ANTIRUGCINE ESSICAZIONE
' B RAPIDA ESSICCAZIONE

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO

FORMATI RESA DILUIZIONE

- pennello / rullo spruzzo
0,750-2,51t rifeita & una mano pronto all’uso max 10% con Diluente

1litro=10-12 mq

Sintetico Universale

Diluente Max

Diluente sintetico universale

ideale per ogni tipo
di prodotto di finitura
e di fondo.

FORMATI

1-5-161t

serie 022916

CARATTERISTICHE

B PER APPLICAZIONI
A SPRUZZO E PENNELLO

B COMPATIBILE CON SMALTI
E FONDI SINTETICI,
OLEOSINTETICI, A RAPIDA
ESSICCAZIONE

B NON IDONEO
PER CARROZZERIA

DOSI CONSIGLIATE

a seconda del prodotto in cui viene impiegato

Diluente Nitro Antiﬂebbia

Diluente per smalti a rapida

essiccazione e per la

sgrassatura delle superfici

per la preparazione
alla verniciatura.

FORMATI

1-5-251t

serie 020493
CARATTERISTICHE
W SPECIFICO PER LA Bl NON IDONEO
DILUIZIONE DI PRODOTTI PER CARROZZERIA

NITRO, NITRO SINTETICI
E A RAPIDA ESSICCAZIONE

DOSI CONSIGLIATE

a seconda del prodotto in cui viene impiegato
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