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IDROPITTURE CLASSICHE

COLORI
Bianco ¥
Colori a sistema "")

il Tintal

Pittura murale superla-
vabile ad effetto vellutato
opaco per finiture di alta
qualita.

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO

FORMATI

0,760-25-5-10-14 1t

CARATTERISTICHE
B FORMULA BILANCIATA

B ELEVATO POTERE COPRENTE

TINTALPLUS

COLORI

Bianco

Tintal Plus

Pittura murale superlavabile
a finitura opaca con un alto

potere mascherante.

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO

FORMATI

4-141t

serie 020604 - 020618

B LUNGA DURATA

B APPLICABILE SU INTONACO,

B LAVABILITA MAGGIORE CEMENTO, GESSO,
DI 5.000 COLPI SPAZZOLA CARTONGESSO .
B ANTIGOCCIA E ANTISCHIZZO (opportunamente trattati)
RESA DILUIZIONE CON ACQUA
riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
1 litro = 16 - 18 mq 30 - 35% 35 -45% 40 - 50%
serie 020683
CARATTERISTICHE
B FORMULA ACRILICA ABASE M RESISTENTE ALLA
DI BIOSSIDO DI TITANIO SAPONIFICAZIONE

® ALTA COPERTURA E PUNTO
DI BIANCO

B LAVABILITA SUPERIORE
A 5.000 COLPI DI SPAZZOLA

[ BASSA PRESA DI SPORCO

Il APPLICABILE SU INTONACO,
CEMENTO, GESSO,
CARTONGESSO
{(opportunamente trattati)

RESA DILUIZIONE CON ACQUA
riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
1 litro = 16 - 18 mq 30 - 35% 35 - 45% 40 - 50%

'ﬁmeevﬂ

Max “Alta i’r_ofessione”

Pittura murale

CARATTERISTICHE

serie 021023 - 023926

superlavabile tecnica B A BASE DI TITANIO = OTTIMA COPERTURA
e professionale, facile da SELEZIONATO ¥ LAVABILITA MAGGIORE
applicare a mano unica. B AUTOFISSANTE DI 10.000 COLPI SPAZZOLA
B ALTO POTERE RIEMPITIVO B APPLICABILE SU INTONACO,
E MASCHERANTE CEMENTO, GESSO,
M ELEVATA OPACITA E PUNTO CARTONGESSO _
CAMPI D’IMPIEGO DI BIANCO (opportunamente trattati)
INTERNO
COLORI FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
Bianco =3 riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
Colori a sistema ') 0,750 -5-141t 1 litro = 13 - 15 mq 10 - 20% 10 - 20% 20%
Optl ma serie 020462
. Pittura m i
‘ urale lavabile CARATTERISTICHE
| ‘ﬁ’ﬁ MaxMeyeH? supercoprente, opaca ® ACRILVINILICA B ANTIGOCCIA E ANTISCHIZZO
— & mascherante. B ELEVATA RESA E COPERTURA M APPLICABILE SU INTONACO,
OPTIMA M L'ALTA OPACITA PERMETTE CEMENTO, GESSO,

COLORI
Bianco

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO

FORMATI

5-141t

DI MASCHERARE
LE IMPERFEZIONI DEL MURO

RESA

riferita ad una mano rullo
1 litro =15 - 18 mq 30 - 35%

CARTONGESSO
(opportunamente trattati)

DILUIZIONE CON ACQUA

pennello
35 -45%

spruzzo
35 - 45%



Casacolor

Pittura murale lavabile CARATTERISTICHE

serie 020485 - 020621

e traspirante per tutti B FORMULA UNIVERSALE I APPLICABILE SU INTONACO,
2 gli ambienti di casa. M FINITURA EFFETTO OPACO CEMENTO, GESSO,
Y M ELEVATO PUNTO DI BIANCO CARTONGESSO
CASACOLOR B ALTA COPERTURA (opportunamente trattati)
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
COLORI . | |
Bianco = riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
Colori a sistema | 'f') 0.780-5-10-141 ' 4 jitro = 10 - 14 mq 25 - 35% 30 - 40% 30 - 40%
NO\IO Extra serie 020486
Pittura murale traspirante CARATTERISTICHE
ad alta copertura. B ALTA PERMEABILITA B APPLICABILE SU INTONACO,
AL VAPORE CEMENTO, GESSO,
B ANTICONDENSA CARTONGESSO
B FINITURA OPACA (opportunamente trattati)
B FACILE APPLICAZIONE
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
COLORI
Bianco i 5-10-14 1t riferita ad una mano rullo pennello Spruzzo
Colori a sistema ' 1 litro =10 - 12 mq 25 - 35% 30 - 40% 30 - 40%
Cucine & Bagm serie 020484

Pittura murale
supertraspirante ideale
per cucine e bagni.

CARATTERISTICHE

 BIANCO OPACO
B NON GOCCIOLA

m PRONTA ALL'USO
M COPRENTE
= il
~ CUCINEzBAGNI}
. CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO
FORMATI RESA
COLORI
Bianco riferita ad una mano
A 1 litro = 10 - 14 mq
Benefit

COLORI
Bianco

Pittura murale traspirante
per tutti gli ambienti.

CARATTERISTICHE

M BIANCO OPACO
B NON SPOLVERA

B APPLICABILE SU INTONACO,
CEMENTO, GESSO,
CARTONGESSO
(opportunamente trattati)

DILUIZIONE

pronto all’'uso
{eventualmente aggiungere 5% di acqua)

serig 020814

¥ APPLICABILE SU INTONAGO,
CEMENTO, GESSO,

B ELEVATA TRASPIRABILITA CARTONGESSO
(opportunamente trattati)
B APPLICABILE DIRETTAMENTE
SU TEMPERA
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
05-5-131 riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
! 1litro =10 - 12 mq 20 - 30% 30 - 40% 40 - 50%



PITTURE SPECIALI

Netto serie 020567
Pittura murale antimacchia CARATTERISTICHE
ad alte prestazioni B INODORE B LAVABILE CON ACQUA
per superfici murali difficili. B NON GOCCIOLA E DETERSIVO
B NON INGIALLENTE B APPLICABILE SU INTONACO,
B CONSOLIDA | MURI SFARINANTI  CEMENTO, GESSO,
B BLOCCA LA RICOMPARSA CARTONGESSO
DI MACCHIE DI UNTO, (opportunamente trattati)
) NICOTINA, NERO FUMO ECC. W APPLICABILE DIRETTAMENTE
CAMPI D’IMPIEGO ® PULIZIA ATTREZZ| SU TEMPERA
INTERNO CON DILUENPLUS
FORMATI RESA DILUIZIONE
COLORI
Bianco riferita ad una mano

0,750-25-4-141t pronto all’uso

1 litro = 10 - 12 mq

Igena serie 020483
Pittura murale superlavabile ¢ ARATTERISTICHE
a “tripla azione", B ALTA AZIONE ANTIMUFFA B APPLICABILE SU INTONACO,
con addl’gvo speplflco B ANTIALGA CEMENTO, GESSO,
Boco sorati W SUPERCOPRENTE CARTONGESSO
' B ALTO POTERE MASCHERANTE CONTAMINATI DA MUFFA
(VERSIONE OPACA) (opportunamente trattati)
B SMACCHIABILE
CAMPI D’IMPIEGO (VERSIONE SEMILUCIDA)
INTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA

COLORI = 2

Bianco opaco rifetita ad una mano

Bianco semilucido versione opaca rullo pennello Spruzzo

4 1 litro = 15 - 17
0,750 -4 - 131t rro o ma 30 - 35% 35 - 45% 40 - 50%
ver semil
1litro=10-11 mq
q Igena Additivo codice 0204838500001
\ Additivo antimuffa specifico  ¢ARATTERISTICHE FORMATO
il per idropitture. B PREVIENE LA FORMAZIONE 0,250 It
: CAMPI D’IMPIEGO DI MUFFE ED EFFLORESCENZE
i INTERNO/ ESTERNO - Da utilizzarsi con pitture, idropitture, pitture al DOSTICONSIOEIATE

quarzo, rivestimenti continui ecc. su muri soggetti a condensa e umidita. 1 conf. ogni 4/5 it di pittura
Igena Detergente codice 0204838500002
Risanante per muri CARATTERISTICHE FORMATO
attaccati dalla muffa. B CONSIGLIATO SU SUPERFIC] 0,250 It
CAMPI D’'IMPIEGO INFESTATE DA MUFFE, PRIMA
INTERNO - INTONACO DELL’APPLICAZIONE DI.IGENA PITTURA DILUIZIONE
utilizzabile su cemento, MURALE O BIOWHITE Pronto all’'uso

gesso, cartongesso B AGISCE IN PROFONDITA




PITTURE DECORATIVE

COLORI
Tinte di cartella

Tintal Tonalita Forti

Pittura superlavabile CARATTERISTICHE
colorata per deoorazioni, B ELEVATA COPERTURA
gasrt‘ggcﬁo'orate' spugnature g | AVABILITA MAGGIORE
' DI 10.000 COLPI SPAZZOLA
M BASSA PRESA DI SPORCO
W LUNGA DURATA
CAMPI D’'IMPIEGO
INTERNO/ESTERNO
FORMATI RESA
0.750 - 4 It riferita ad una mano

1 litro = 16 - 20 mq

COLORI
Bianco 7~ l_:\
Colori a sistema )

Veltia

Pittura murale acrilica ideale
per soggiorni € camere.

CARATTERISTICHE
B FINITURA AD EFFETTO SETA

B MORBIDA AL TATTO
W SMACCHIABILE
E SUPERLAVABILE
B BASSISSIMA PRESA
DI SPORCO
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO
FORMATI RESA
0.750 - 4 - 10 It riferita ad una mano

1 litro =14 - 16 mq

< _23
RIS

COLORI
Tinte di cartella

Primamano “Va_nity”

Pittura decorativa CARATTERISTICHE
per finiture di intemi. B TINTE ALLA MODA
M LAVABILE
M FINITURA OPACA
CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO
FORMATI RESA

riferita ad una mano

1-4l 1 litro = 12 - 14 mq

serie 022625

W COLORI RESISTENTI
NEL TEMPO ALLA LUCE

W APPLICABILE SU INTONACO,
CEMENTO, GESSO,
CARTONGESSO
(opportunamente trattati)

DILUIZIONE CON ACQUA

pennello
10%

serie 020885 - 020883

B LUNGA DURATA

B PRONTA ALL'USO

W APPLICABILE SU INTONACO,
CEMENTO, GESSO,
CARTONGESSO
(opportunamente trattati)

DILUIZIONE

pronto all’uso
{eventualmente diluire con max 5% di acqua)

serie 020995

B APPLICABILE SU INTONACO,
CEMENTO, GESSO,
CARTONGESSO
(opportunamente trattati)

DILUIZIONE

pronto all’'uso
(eventualmente diluire con max 5% di acqua)



COLORI
Bianco
Colori a sistema

o

Dll‘etto Pittura murale superlavabile ideale per tutte le superfici murali,

serie 024307

specifica per applicazioni su cartongesso.

CAMPI D’IMPIEGO CARATTERISTICHE

INTERNO W APPLICABILE DIRETTAMENTE B OPACO MASCHERANTE
SU CARTONGESSO B ALTA COPERTURA
B SUPERLAVABILE: SUPERIORE B ALTO RIEMPIMENTO
A 10.000 COLPI SPAZZOLA
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
5-121t riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
1 litro = 12 - 14 mq 15 - 20% 20 - 30% 30 - 40%

PreCIso Pittura murale lavabile caratterizzata da alta opacita serie 024305
con assenza di effetto ripresa nel caso di ritocchi,
CAMPI D’'IMPIEGO CARATTER\ISTICHE
INTERNO W LAVABILITA: SUPERIORE B ANTIGOCCIA
A 3.000 COLPI SPAZZOLA B MASCHERANTE
B OTTIMA COPERTURA B ALTA OPACITA
B ASSENZA DI RIPRESE
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
gig]toom 5-12 1t riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
Colori a sistema ‘:@ 1litro = 14 - 16 mq 15 - 25% 20 - 30% 30 - 40%
Wh lte Pittura murale traspirante macrocoprente. serie 024306
CAMPI D’'IMPIEGO CARATTERISTICHE .
INTERNO B ALTA TRASPIRABILITA B MACROCOPRENTE
M BIANCO PURO B ALTO PUNTO DI BIANCO
B UNIFORMANTE B FACILE APPLICAZIONE
FORMATI! RESA DILUIZIONE CON ACQUA
C,OLORI 5121t riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
CBllc?Irc])(rfioa sistema () 1litro = 12 - 14 mq 25 - 35% 30 - 40% 30 - 40%
BlOWh lte Idropittura traspirante antimuffa adatta per interni umidi serie 024300

COLORI
Bianco
Colori a sistema

-

S

& poco aerati. BIOWHITE contiene speciali preservanti del fim,
che conferiscono alla pittura una protezione preventiva

dalla formazione di muffe e funghi.

CAMPI D’IMPIEGO CARATTERISTICHE

COLORI
Bianco
Colori a sisterna

e

—

INTERNO B ALTO POTERE ANTIMUFFA B BIANCO OPACO
B TRASPIRANTE B OTTIMA ADESIONE
B RISANANTE B ALTO PUNTO DI BIANCO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
5121t riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
1 litro = 12 - 14 mq 30 - 40% 30 - 50% 50 - 60%
open space ldropittura opaca traspirante a buona copertura serie 024298

CAMPI D’IMPIEGO CARATTERISTICHE

ed estrema facilita d’applicazione.

INTERNO B MACROPOROSA B ADATTA PER GRANDI
B RIEMPITIVA . SUPERFICI
W ALTA TRASPIRABILITA B APPLICABILE A SPRUZZO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
512}t riferita ad una mano rullo pennello spruzzo
1 litro = 10 - 12 mq 20 - 30% 25 - 35% 40 - 50%




MaxQuarzo

Pittura murale acrilica alla
farina di quarzo specifica
per facciate.

CARATTERISTICHE

W SUPERADERENTE
DI LUNGA DURATA

B MASCHERANTE E OMOGENEA

B |DROREPELLENTE
H BASSA PRESA DI SPORCO

B EFFETTO OPACO LISCIO
CAMPI D’IMPIEGO

LINEA PER ESTERNI

serie 020648

B TRASPIRANTE

B APPLICABILE SU INTONACO,
CEMENTO, GESSO,
CARTONGESSO
(opportunamente trattati)

ESTERNO/INTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
riferita ad una mano
o L rullo pennello spruzzo
Colori a sisterna Toaniah 1T B e e e 20-25% 20 -25% 25 -30%
Maxfix Acrilico serie 020627
=T s Fondo fissatiyo trasparente  CARATTERISTICHE
a”t?ase di resine acriliche B ALTA PENETRAZIONE B MIGLIORA ’ADERENZA
ailacqia. NEL SUPPORTO DELLA PITTURA DI FINITURA
— W CONSOLIDA LE SUPERFICI W APPLICABILE SU MURO,
Maxfix Acrilico | TRATTATE INTONACO, CEMENTO,
W UNIFOBMA L'ASSORBIMENTO GESSO
DEL SUPPORTO
ESTERNO/INTERNO DELLA PITTURA DI FINITURA
FORMATI RESA DILUIZIONE CON ACQUA
1-4-141 (diito o e muro) rulio pennello Spreizzo
1 litro = 4 - 5 mq 1:4 - 1:6 1:4 - 1:6 1:4 - 1:6
Maxfix a Solvente s 020623
—r Fondo isolante CARATTERISTICHE
.{] ﬂ?‘M . trasparente a solvente B ALTA PENETRAZIONE ® MIGLIORA |’ADERENZA
axMeyer per muro. B CONSOLIDA LE SUPERFICI DELLA PITTURA DI FINITURA
s s i ® UNIFORMA L’ASSORBIMENTO M SPEGIFICO PER MURI
= DEL SUPPORTO DEGRADATI E SFARINATI
. E ’ESSICCAZIONE DELLA B APPLICABILE SU MURO,
" 10hiog S :usmﬂ‘“ ¥ PITTURA DI FINITURA INTONACO, CEMENTO,
- cEEE CAMPI D’IMPIEGO GESSO
g == ESTERNO/INTERNO
FORMATI RESA DILUIZIONE
COLORI riferita ad una mano
Trasparente 4-14 1t (in funzione dell’assorbimento dsl muro} pronto all’uso

1litro=5-6 mq

Additivo Antialga

codice 0206228500002
Additivo antialga fungicida CARATTERISTICHE
specifico per idropitture B PREVIENE LA FORMAZIONE B PARTICOLARMENTE

e rivestimenti plastici
in esterno.

INDICATO PER MURI
ESTERNI ESPOSTI A NORD

DI ALGHE E FUNGHI

CAMPI D’IMPIEGO

ESTERNC/INTERNO
da utilizzarsi con pitture, idropitture, pitture al quarzo, rivestimenti continui ecc.

FORMATO RESA

riferita a una confezione
14 - 16 litri

DILUIZIONE

0,250 It pronto all’'uso







he “fa ben

COLORI
Bianco
Colori a sistema

COLORI
Bianco

Termica

Pittura murale per interni
termoisolante,
anticondensa, antimuffa.

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO

FORMATI

5-101t

BioTintal

serie 024319

CARATTERISTICHE N
¥ TRASPIRANTE ANTIMUFFA % APPLICABILE SU INTONACO,

B AZIONE PROTRATTA CEMENTO, GESSO,
NEL TEMPO CARTONGESSO

W FINITURA OPACA (opportunamente trattati)

RESA DILUIZIONE CON ACQUA

riferita ad una mano rullo pennello
1 litro = 4,5 - 5 mq 15 - 20% 20 - 25%

serie 024299

Pittura murale superlavabile CARATTERISTICHE

ad effetto vellutato.
Previene la proliferazione
di batteri e la comparsa
di muffe.

CAMPI D’IMPIEGO
INTERNO

FORMATI

5-101

W BATTERIOSTATICA W APPLICABILE SU INTONACO,

W ANTIMUFFA CEMENTO, GESSO,

 SUPERLAVABILE AD AZIONE CARTONGESSO
PROTRATTA NEL TEMPO (opportunamente trattati)

RESA DILUIZIONE CON ACQUA

riferita ad una mano rullo pennello Spruzzo
1 litro = 16 - 18 mq 30-35% 35-45% 40 - 50%




)

Se le

areti di un'abitazione non sono sufficientemente isolate si ha una dispersione di calore

che, oltre a creare ?roblemi di ordine pratico quali la formazione di condensa e umidita (fino alla

possibilita di muffa

Le normall idropitiure non
fermano il calore e, lasciandolo
disperdere verso l'esterno, la
lemperalura interna sl abbassar
sl ereano cosl vapore acqueo

€ condensa.

Esempio di ponti termici in cui
le discantinuita fra elementi e

materiall determina dispersione
di calore e condensa.

La condensa é il terreno ideale
per la proliferazione della
muffa, la quale non solo
antiestetica, ma inquina l'aria
che respiriame.

incide sul comfort abitativo e sullo stesso benessere salutare delle persone.

LA CONDENSA

La condensazione ¢ il passaggio dell'acqua da stato gassoso (vapore)
a stato liquido (formazione delle goccioline sulle superfici).

Questo fenomeno avviene quando |la temperatura di un ambiente

si abbassa e, conseguentemente si crea umidita.

|'aria, a questo punto, & costretta ad espellere 'acqua in eccesso.

La condensa puo essere provocata da tre fattori.

Scarsa ventilazione dei locali

Quando in un ambiente vi & poco ricambio d'aria, sulle pareti si puo
creare condensa e quindi il locale & soggetto ad aumento di umidita.
E il classico esempio di bagni e cucine, dove si riscontra un maggior
impiego di acqua che non negli altri ambienti di casa.

Assenza di isolamento termico alle pareti

Le leggi fisiche dicono che quando avviene un trasferimento termico
fra due corpi (uno caldo e uno freddo) € sempre quello caldo che

si raffredda e non viceversa.

Cio avviene d'inverno tra esterno ed interno di una casa.
|'abbassamento di temperatura crea umidita e da avvio alla
condensazione, a meno che fra interno ed esterno non si frapponga
un terzo elemento con funzione termoisolante.

| ponti termici

| ponti termici sono rappresentati dalla discontinuita fra gli elementi
costruttivi di una casa: discontinuita architettoniche (es. pilastro/muro)
o discontinuita date da accostamento di materiali diversi e con diversa
conduttivita termica.

Anche in queste situazioni, data la dispersione di calore con

il conseguente abbassamento della temperatura interna, viene a
crearsi rischio di condensa, terreno fertile per la formazione di muffa.

LA MUFFA

Una volta che si & creata condensa superficiale in un ambiente,

il passo perché si formi della muffa & breve.

Muffa che pud degradare il prodotto sia in maniera diretta, distruggendo
la matrice legante, che indiretta ma ben visibile, formando patine e
macchie deturpanti.
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MaxMeyer, da sempre in prima linea nella ricerca finalizzata all'innovazione, propone una pittura
murale dagli alti contenuti tecnologici che, isolando le pareti, regolarizza la temperatura
e il tepore dell’'ambiente interno, portando inoltre igiene e una gradevole abitabilita.

Le microparticelle di TERMICA,
creano un film termoriflettente
del calore che impedisce la
formazione di vapore acqueo
e previene la formazione di
condensa, che sarebbe il
primo passo verso la muffa,

TERMICA mantiene le pareti
pit calde per cui - al contrario
delle pitture tradizionalf - si

ha una temperatura pit alta
ed uniforme sia nelle zone alte
(verso il soffitto) che in quelle
basse (pavimento).

ETERMICA

Pittura murale per interni anticondensa,
termoisolante, antimuffa, traspirante.

ANTICONDENSA

La particolare forma delle microsfere
presenti nell'innovativa formula di TERMICA,
crea sulla superficie trattata un film
macroporoso liscio al tatto che favorisce

la dispersione del vapore acqueo,
prevenendo la formazione della condensa.
L'elevata traspirabilita di TERMICA é consolidata dalla norma UNI 9396
diffusione del vapore acqueo.

TERMOISOLANTE

La formula attiva alle microsfere cave di vetro di TERMICA, favorisce
I'isolamento termico delle superfici mantenendole pit calde.

La temperatura percepita, infatti, non & solo quella dell’aria intorno a sé,
bensi una media delle temperature dell’aria e delle superfici circostanti;
e avere delle pareti “calde” significa “stare bene” anche con una
temperatura dell’ambiente inferiore di qualche grado.

| 'effetto barriera, isolando I'ambiente, contribuisce inoltre a contenere

I costi sia per il riscaldamento sia per il raffreddamento con aria
condizionata.

ANTIMUFFA

L'applicazione di TERMICA genera un aumento di temperatura del muro
e impedisce.all’aria di condensare contrastando la formazione di muffe.
Inoltre TERMICA & additivata con speciali conservanti del film che
conferiscono alla pittura una protezione preventiva alla formazioni

di muffe ed alghe.

In caso di muffa preesistente si consiglia di procedere ad un trattamento
preventivo di tutta la superficie utilizzando IGENA DETERGENTE
ANTIMUFFA.

FACILE DA UTILIZZARE

TERMICA si usa come una normale idropittura e gia durante
I'essiccazione forma una barriera termica che blocca e riflette il calore
verso 'interno dell'ambiente.

In questa fase, infatti, le nanosfere si avvicinano progressivamente

saldandosi fra loro a livello molecolare.
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(P2

In ogni ambiente sono _
presenti batteri e microrganismi
visibili sole al microscopio.

Una parete non protetta da
una speciale piftura subisce
'aggressione di microrganismi,

i quali creano la muffa.

[ batteri, una volta sul muro,
cominciano a cibarsi della pittura
proliferando e moltiplicandosi.

In qualsiasi ambiente, batteri e microrganismi sono presenti ovunque: negli oggetti, nei
tessuti d’arredo come divani, tendaggi, letti... e sulle pareti. Questo significa che nessuna
casa pud considerarsi igienicamente pura, per quanto ci si sforzi a tenerla pulita.

I MICRORGANISMI PRESENTI NEGLI AMBIENTI
Nell'aria e sulle pareti interne delle abitazioni esistono molti tipi di
batteri e microrganismi. E praticamente impossibile che cio non
avvenga, salvo che in locali completamente sterili.

E nell'ordine naturale delle cose, in quanto |'apertura di porte

e finestre, il passaggio di persone che arrivano da fuori, gli oggetti
stessi presenti in un locale, costituiscono un veicolo che consente
loro di crescere e moltiplicarsi.

IN QUALI CONDIZIONI PROLIFERANO

Pil\% un locale & frequentato, pill i batteri sono presenti, € un dato
di fatto.

Se poi & particolarmente umido, i batteri trovano terreno fertile
per proliferare a dismisura.

Locali di casa soggetti a condensa come bagni e cucine, quindi,
o con scarsa ventilazione, sono per loro 'habitat ideale.

CHE DANNI CAUSANO

In primo luogo, come detto precedentemente, i batteri inquinano
I'aria, per cui noi respiriamo qualcosa che puo anche pregiudicare
la nostra salute; in modo particolare le categorie pitu deboli, quali
bambini, anziani, ecc.

In secondo luogo, quando batteri e microrganismi incontrano
condizioni di umidita, creano muffa sulle pareti.

La creano e la utilizzano per proliferare.

E la muffa sui muri non & solo un problema di ordine estetico,
perché da qui i microrganismi si staccano, vanno nell'aria
e 'ambiente diventa ancora una volta poco salubre.




LA S@LUZION

MaxMeyer & da sempre sensibile al grado di accoglienza e vivibilita degli ambienti, e non solo
in termini estetici. Oggi, grazie all'incessante ricerca tecnologica, propone un prodotto in grado
di contrastare in modo naturale la proliferazione di germi, batteri e muffe.

Gli ioni d'argento presenti in
bioTINTAL agiscono su batteri
e microrganismi, impedendone
la proliferazione e la diffusione;
l'aria e le superfici restano cosi
pit salubri,

+

X X X X A
X X X X X X
X X X X X ¥
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X

QUANTITA BATTERI

L'azione batteriostatica di
bioTINTAL, oltre ad essere
immediata gia in fase
d'applicazione, si mantiene
nel tempo rinnovandosi ad
ogni lavaggio.

La presenza di batteri si
riduce quindi sempre di pic,
rendendo I'ambiente pit
salubre.

DOVE E CONSIGLIATO bioTINTAL

Ovunque:

- in tutti i locali di casa, dalla cameretta

a bagni e cucine;

- nei locali pubblici ad alta frequentazione;

- in tutti gli ambienti dove igiene e pulizia
SONOo esigenze primarie: negozi di alimentari,
scuole, ospedali, ecc.

bioTINTAL

Pittura murale contenente ioni argento:
batteriostatica, antimuffa, superlavabile.

GLI IONI D’ARGENTO

Gli ioni d'argento sono microparticelle
in grado di contrastare in modo naturale
i germi e i batteri.

Una proprieta conosciuta da secoli, non
a caso, infatti, ai bambini si era soliti regalare —

un beneaugurante cucchiaino d’argento per la loro nascita.

COME AGISCONO CONTRO | BATTERI

L’azione naturale degli ioni d'argento non uccide i microrganismi
come fanno i normali agenti chimici - che possono essere tossici

e di breve durata - ma impedisce ai batteri di riprodursi,
contrastando |la contaminazione e svolgendo un’azione preventiva,
duratura a tempo pieno.

LA FORMULA DI bioTINTAL

Speciali conservanti antimuffa = protezione e prevenzione
bioTINTAL contiene speciali conservanti del film che conferiscono
alla pittura un’azione preventiva alla formazione di muffe e alghe.

Superlavabilita = efficacia protratta nel tempo

Poiché gli ioni d’argento svolgono la loro azione contro i batteri fino

a quando non vengono rimossi completamente dal film di una pittura,
la superlavabilita e la resistenza allo sfregamento di bioTINTAL fanno

si che il prodotto non perda le sue caratteristiche; anzi la sua efficacia
viene ripristinata ad ogni lavaggio.

Opacita del film = pareti “belle” su ogni muro

bioTINTAL presenta una finitura altamente opaca a forte potere
mascherante, caratteristica che permette di nascondere eventuali
imperfezioni del muro.

§ 10NI ARGENTO
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