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In qualsiasi ambiente, batteri e microrganismi sono presenti ovunque: negli oggetti, nei
tessuti d'arredo come divani, tendaggi, letti... e sulle pareti. Questo significa che nessuna
casa puod considerarsi igienicamente pura, per quanto ci si sforzi a tenerla pulita.

In ogni ambiente sono _
presenti batteri e microrganismi
visibili solo al microscopio.

Una parete non protetta da
una speciale pittura subisce
l'aggressione di microrganismi,
i quali creano la muffa.

| batteri, una volta sul muro,
cominciano a cibarsi della pittura
proliferando e moltiplicandosi.

I MICRORGANISMI PRESENTI NEGLI AMBIENTI
Nell'aria e sulle pareti interne delle abitazioni esistono molti tipi di
batteri e microrganismi. E praticamente impossibile che cio non
avvenga, salvo che in locali completamente sterili.

E nell'ordine naturale delle cose, in quanto I'apertura di porte

e finestre, il passaggio di persone che arrivano da fuori, gli oggetti
stessi presenti in un locale, costituiscono un veicolo che consente
loro di crescere e moltiplicarsi.

IN QUALI CONDIZIONI PROLIFERANO

Pil\% un locale & frequentato, piu i batteri sono presenti, &€ un dato
di fatto.

Se poi & particolarmente umido, i batteri trovano terreno fertile
per proliferare a dismisura.

Locali di casa soggetti a condensa come bagni e cucine, quindi,
0 con scarsa ventilazione, sono per loro I'habitat ideale.

CHE DANNI CAUSANO

In primo luogo, come detto precedentemente, i batteri inquinano
I'aria, per cui noi respiriamo qualcosa che pud anche pregiudicare
la nostra salute; in modo particolare le categorie pit deboli, quali
bambini, anziani, ecc.

In secondo luogo, quando batteri e microrganismi incontrano
condizioni di umidita, creano muffa sulle pareti.

La creano e la utilizzano per proliferare.

E la muffa sui muri non & solo un problema di ordine estetico,
perché da qui i microrganismi si staccano, vanno nell’aria
e I'ambiente diventa ancora una volta poco salubre.




A UZIONE

MaxMeyer & da sempre sensibile al grado di accoglienza e vivibilita degli ambienti, e non solo
in termini estetici. Oggi, grazie all’incessante ricerca tecnologica, propone un prodotto in grado
di contrastare in modo naturale la proliferazione di germi, batteri e muffe.
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e microrganismi, impedendone  UN beneaugurante cucchiaino d’argento per la loro nascita.
la proliferazione e la diffusione;

l'aria e le superfici restano cosi COME AG'SCONO CONTRO 1 BATTERI

piu salubri,

L’azione naturale degli ioni d’argento non uccide i microrganismi
come fanno i normali agenti chimici - che possono essere tossici

e di breve durata - ma impedisce ai batteri di riprodursi,
contrastando la contaminazione e svolgendo un'azione preventiva,
duratura a tempo pieno.

-+

L X XX X 7
X XK X X

* x % % x4 LA FORMULA DI bioTINTAL

2 X A R K T - - . -
. i 5 x” _X’ i Speciali conservanti antimuffa = protezione e prevenzione
R - 7 71 bioTINTAL contiene speciali conservanti del film che conferiscono

KRR KK glla pittura un’azione preventiva alla formazione di muffe e alghe.
XXX X XK XXX

X

QUANTITA BATTERI

TEMPO ' »| Superlavabilita = efficacia protratta nel tempo

= —— Poiché gli ioni d'argento svolgono la loro azione contro i batteri fino
égzr’fﬁ%‘zag‘ftfeoz@fggr’e a quando non vengono rimossi completamente dal film di una pittura,
immediata gia in fase la superlavabilita e la resistenza allo sfregamento di bioTINTAL fanno
d'applicazione, si mantiene si che il prodotto non perda le sue caratteristiche; anzi la sua efficacia
nel tempo rinnovandosi ad viene ripristinata ad ogni lavaggio.
ogni lavagglo. o
ﬁéﬁéﬁ?ﬁﬁ%ﬂs’ :nigfe” ;/.’p/.u Opacita del film = pareti “belle” su ogni muro
rendendo l'ambiente pic bioTINTAL presenta una finitura altamente opaca a forte potere
salubre. mascherante, caratteristica che permette di nascondere eventuali

imperfezioni del muro.

DOVE E CONSIGLIATO bioTINTAL

Ovunque:

- in tutti i locali di casa, dalla cameretta
a bagni e cucine;

- nei locali pubblici ad alta frequentazione;

- in tutti gli ambienti dove igiene e pulizia
sSONo esigenze primarie: negozi di alimentari,
scuole, ospedali, ecc.
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CICLO PARETI INTERNE MAI DIPINTE
APPLICATIVO 1) Asportare con la spazzola il pulviscolo e | frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.
2) Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco STUCCOFORTE.
3) Dopo 3/6 ore dall’'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
4) Applicare una mano di Maxfix Acrilico o Fiss'up opportunamente diluito.
5) Applicare preferibilmente due mani di bioTINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera
in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidita e temperatura
SONo peggiorative.

PARETI INTERNE GIA DIPINTE CON PITTURA A TEMPERA

¢ Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura
a tempera.

¢ Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un’accurata pulizia
della superficie e applicare una mano di Maxfix Acrilico, dopo 6/12 ore applicare
preferibilmente due mani di bioTINTAL.

PARETI INTERNE GIA DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI

1) Pulire accuratamente la superficie.

2) Stuccare le imperfezioni con STUCCOFORTE, carteggiare e spolverare.

3) Applicare una mano di Maxfix Acrilico o Fiss’'up opportunamente diluito solo nelle parti
stuccate.

4) Applicare preferibilmente due mani di bioTINTAL intervallate tra loro di 8 ore circa se si opera
in condizioni normali, prolungate tale intervallo se le condizioni di umidita e temperatura sono
peggiorative.

CONSIGLI PRATICI Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
Se i supporti sono molto assorbenti applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente : min. +5°C / max. +35°C;
umidita relativa dell’ambiente : < 80%;
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;
umidita del supporto : < 10 di U.R.

PRECAUZIONI ¢ Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
DI SICUREZZA ¢ e informazioni di sicurezza per I'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
¢ | contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono
essere smaltite secondo le disposizioni local.
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