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ULTRON

« Alte prestazioni
e rispetto
del’ambiente.

8malto uretanizzato a lunga
-
S durata ed elevata copertura
con prestazioni superiori
sia in interno che in esterno.



La massima sintesi
fra alte prestazioni tecnologiche
e rispetto ambientale.
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SMALTO URETANIZZATO

B APPLICABILE SU TUTTI | SUPPORTI

PRONTO ALL'USO

INODORE

ESSICCAZIONE VELOCE

UTILIZZABILE IN INTERNO E IN ESTERNO
EMISSIONE DI SOSTANZE VOLATILI MOLTO BASSE
ALTA COPERTURA

LUNGA DURATA, COLORI INALTERABIL!

FILM DI ECCEZIONALE DUREZZA

ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

[EMISSIONI NELL'ARIA IN INTERNO* |

*Informazione sul livello di emissione di sostanze vola-
tili nell’aria interna,che presenta un rischio di tossicita
4 per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+
(emissioni molto basse) a C {emissioni elevate).




Mille colori per infinite esigenze.

HG 7218 VERDE SMERALDO

N VIEIRILIE MANRGIRLA PROTEZIONE IN OGNI CONDIZIONE AMBIENTALE

HB 7122 GRIGIO FERRO

RESISTENZA SU TUTTI | SUPPORT ANTRACITE HB 7078

BIANCO (TINTA PRONTA)  H BP 7018



Realizzabile in tutti i colori del sistema tintometrico MaXCOLORSYSTEM - Blanco e Nero tinte pronte.

NOCCIOLA

H YR 7956

H YR 7655

NERO (TINTA PRONTA)

HR 7470

ROSSO VIVO

GIALLO SEGNALE

1

TESTA DI MORO

ROSSO BORDEAUX

b |

FINITURE RICCHE, DURATURE E COPRENTI

HGB 7191

HY 8127

H YR 7409

i



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DI ULTRON

RESISTENZE CHIMICO/FISICHE

LUCIDO

RESISTENZA AL GRAFFIO
4

RESISTENZA AGLI ACIDI 5

5 ADESIONE A VECCHIE

RESISTENZA AGLI ACIDI 4

SATINATO

RESISTENZA AL GRAFFIO
4

5 ADESIONE A VECCHIE

ALCHIDICHE ALCHIDICHE
RESISTENZA 5§ 5 RESISTENZA RESISTENZA 5 5 RESISTENZA
ALLCAMMONIACA ALL'ACQUA ALLAMMONIACA ALL'ACQUA
5 5
RESISTENZA ALL'ALCOOL (40%) RESISTENZA ALI’ALCOOL (40%)
TOTALE 29 TOTALE 28

1 SCARSO - 2 SUFFICIENTE - 3 BUONO - 4 OTTIMO - 5 ECCELLENTE

LEGENDA DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO PER OTTIMO 24

PUNTEGGIO PER ECCELLENTE 30

LUCIDO
80 GLOSS

BRILLANTEZZA A 60°

SATINATO
25 GLOSS

CONFRONTO ULTRON VS COMPETITORS

RESISTENZE CHIMICO/FISICHE

ADESIONE SU
VECCHIO SMALTO

RESISTENZA ALL'ACQUA 5
RESTSTENZA ALL'ALCOOL (40%) 5
RESISTENZA NHg 7 = 5
RESISTENZA AGLI ACIDI GRASSI 5
ADESIONE SU VECCHIO SMALTO [ 5

TOTALE 25

RESISTENZA

Nl v a|a|a

| AGLI ACIDI GRASSI ¥

RESISTENZA ALL'ACQUA

RESISTENZA
<) ALL'ALCOOL (40%)

i

= RESISTENZA NH3

RESISTENZA NEL TEMPO

Prove di resistenza accelerata allo “xeno test". |l test sottopone a stress la finitura di uno smalto attraverso particolari processi indotti in laboratorio.
In questo modo si € in grado di valutare in breve tempo sia in quanti giorni raggiunge la sua massima efficacia, sia il suo decadimento nel corso degli anni.

Per esempio, 1000 ore nel test corrispondono a 5 anni

RESISTENZA DEL FILM

TEMPO IN ORE

<
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B — — S
E / — — ULTRON
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200 h 400 h 600 h 800 h 1000 h
pari a 5 anni




CICLO
APPLICATIVO

CONSIGLI PRATICI

PRECAUZIONI
DIl SICUREZzA

CONFEZIONI
DI VENDITA
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A& MaxMeyer

LEGNO MAI VERNICIATO IN INTERNO

1) Assicurarsi che la superficie sia asciutta e pulita.

2) Carteggiare e applicare due mani di Biancomax o in Interno Acrimax fondo per legno.
3) Applicare due mani di Ultron.

{per applicazioni in esterno consultare la scheda tecnica)

LEGNO GIA VERNICIATO IN INTERNO .

1) Asportare la vernice non aderente. Stuccare, cartedgiare e pulire la superficie.
2) Applicare Biancomax o in interno Acrimax fondo per legno.

3) Applicare due mani di Ultron.

(per applicazioni in esterno consultare la scheda tecnica)

FERRO MAI VERNICIATO

1) Assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita e priva di unto.

2) Eliminare la ruggine con spazzola di ferro e lavare con diluente nitro.
3) Applicare due mani di Diamantcromo o in interno Kormax antiruggine.
4) Applicare due mani di Ultron.

FERRO GIA VERNICIATO

1) Asportare I'eventuale vernice non aderente, carteggiare e pulire la superficie.
2) Applicare Diamantcromo o in interno Kormax antiruggine.

3) Applicare due mani di Ultron,

Prestare attenzione a ricoprire perfettamente e in modo uniforme con il prodotto le superfici da
verniciare, senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti (dai quali potrebbe iniziare
un processo di deterioramento del film e del supporto).

Condizioni dell’ambiente e del supporto

* Temperatura dell'ambiente: min. +7°C / max. +35°C.

* Umidita relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi.

* Temperatura del supporto: min. +7°C / max. +35°C.-

* Supporto asciutto.

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco & lontano da fonti di calore.

* Leinformazioni di sicurezza per I'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
* | contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono
essere smaltite secondo le disposizioni locali.

0,750 - 2,5 litri

Sede Commerciale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (M) 5
Tel: 199 11 99 55 - Fax: 199 11 99 77 E

www.maxmeyer.it
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4 800.825161 =0
Attiva il lettore QR sul tuo Lunedi - Venerdi: 8.30 - 17.30 e

cellulare o smartphone e scopri —_—
« tutto il mondo MaxMeyer. o0}
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