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Attiva Il lettore di QR sul tuo
cellulare o smartphone e scopri
tutto il mondo Maxieyer.

o~

BB — — — o
APPLICAZIONE 3
=

L

PITTURA DI FONDO FINITURA A PENNELLO ‘:‘
s ’ _ | 2. A completa essiccazione S

della pittura di fondo, g

| applicare una mano di Assam =

! utilizzando il perinello Seto’s £

della linea Griffe, elaborando
|'effetto estetico desiderato.

1. Dopo aver preparato il muro
applicare 1/2 mani di Pittura

di Fondo per Effetti Decorativi
del colore scelto.

FINITURA A ROSOTTO

2. A'completa essiccazione
della pittura di fondo,
intingere |l Rosotto della linea
Griffe nel prodotto e scaricare
I'eccesso.

’ Applicare Assam elaborando
I'effetto estetico desiderato.
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N.B. 5i consiglia di non interrompere I'applicazione del prodotto a
meta parete.

Al fine di migliorare I'uniformita di tinta, per I'applicazione dei seguenti colori; AS36-AS44-AS46-AS4T-
AS50-AS51-AS52-AS73-AS875 sl consiglia di diluire la PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI ad
un massimo del 10% in volume,

In caso di superficie non omogenea come colors, si consiglia di applicare una prima mario di colore
bianco ed a seguire le due mani di colore.
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