
NOCE



18x122 cm
nominali

DIMENSIONE MM SPESSORE MM MQ/SCATOLA PZ/SCATOLA  KG/SCATOLA COLLI/PALLET MQ/PALLET KG/PALLET

181,1 x 1219,2 5 2,212 10 18,40 55 121,66 1050,00
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2022/SMWA25 SMARTWOOD

2022/SMWG39 SMARTWOOD

2022/SMWM41 SMARTWOOD

AVORIO

GREIGE

MIELE

NOCE
2022/SMWN31 SMARTWOOD



CUSCINETTO INSONORIZZANTE

FRONTE RETRO

18x122 cm
nominali
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2022/SMWS42 SMARTWOOD

2022/SMWT40 SMARTWOOD

AVORIO

GREIGE

MIELE

NOCE

SABBIA

TORTORA



AVORIO

GREIGE
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MIELE

TORTORA SABBIA
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DI COSA SI TRATTA?

ANCORA PIÙ “PRO” BOXER

TRA I VARI “PRO” DEI PRODOTTI SPC

Quante volte avreste desiderato per casa vostra un pavimento in vero legno, caldo, isolante e mai uguale, ma alla fine avete 
desistito a causa dei costi del materiale, dei costi di posa, dei problemi con l’acqua, degli eccessivi assestamenti, della periodica 
levigatura ecc.?

Problema risolto! 

Natura e tecnologia oggi ci vengono incontro riunite nei pavimenti SPC (“Solid Polymer Composite”, evoluzione del sorpassato 
pavimento vinilico LVT), attualmente tra le soluzioni più moderne ed innovative che portano in dote una serie di vantaggi pratici, 
estetici e funzionali.

L’SPC  di fatto, è un pavimento resiliente-vinilico-stratificato con un cuore centrale rigido che assicura notevole stabilità di-
mensionale ed in cui, al contrario dei classici pavimenti laminati di primo prezzo, non viene utilizzata la fibra di legno in nessuno 
strato evitando quindi tutti i problemi connessi alla medesima.

I migliori  SPC sul mercato si compongono di 5 strati, ognuno dei quali assolve ad una differente e sostanziale funzione: in su-
perficie due strati trasparenti che assicurano protezione dagli UV, dai graffi e dalle macchie, successivamente uno strato di vinile 
che può essere decorato a piacimento, al centro un cuore composto di pietra e pvc che fornisce rigidità e stabilità alla doga ed 
infine alla base un tappetino preincollato che garantisce isolamento acustico e comfort.

• Impermeabilità (ok bagno e cucina);
• Spessore ridotto. Si posa molto spesso su precedenti fondi (purché rigidi e sufficientemente planari) senza demolizioni costose  ed inquinanti;
• Resistenza al calpestio;
• Supporto rigido centrale che riduce drasticamente l’instabilità dimensionale dei precedenti modelli LVT;
• Superficie confortevole al calpestio e calda al tatto;
• Compatibilità con animali domestici;
• Acusticamente isolante;
• Termostabilità;
• Installazione semplice, rapida, economica, ideale per ristrutturazioni. Per chi è dotato di buona manualità è possibile anche la posa DIY. Se 
richiesto, si disinstalla e si rimonta altrove con la massima semplicità;
• Design evoluto che mima i legni naturali;
• Totalmente riciclabile a fine vita;

SMART-WOOD di Boxer è ancora più “pro”! :
1. La protezione superficiale (wear layer) è di 0.55 mm (la più elevata) con ulteriore tecnologia “Ultimate shield” che rende 
Smart-Wood sino a 10 volte più resistente a graffi, macchie e usura rispetto ai prodotti concorrenti.
2. Smart-Wood è facile e veloce da installare, con sistema “click-clack” brevettato I4F®. Si posa direttamente sulla maggior parte dei 
pavimenti preesistenti
3. La goffratura della superficie di Smart-Wood è HD e dispone di un elevato numero di varianti grafiche rispetto ad altri SPC sul mercato
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ANCORA PIÙ “PRO” BOXER

4. Il tappetino di 1 mm è preinstallato sul retro per la massima semplicità di posa e risparmio di tempo e denaro.  Quello di Smart-Wood, 
con una densità di 100 kg/m3, risulta molto più performante e fonoassorbente di prodotti similari: con 1 mm di spessore, si ottengono 
risultati che la concorrenza raggiunge con tappetini di 1.5 mm i quali, però, possono talvolta portare a problemi di sgancio dei “click-clack”.
5. Il nucleo di Smart-Wood, con tecnologia “Endurance Tech Core”, è realizzato al 70% in pietra naturale ed al 30% in pvc vergine (no pvc 
riciclato e/o scarti di lavorazione) ed è tra i più densi sul mercato con 
ben 2000 kg/m3. Recenti test lo pongono, secondo le severe norme 
americane ASTM F 963, ad un livello di sicurezza, rispetto ai metalli 
pesanti, persino superiore a quello richiesto per i giocattoli dei bambini.
6. Smart-Wood soddisfa e supera tutti gli standard di sicurezza ed am-
bientali sia europei che nordamericani CE, ISO, ASTM.
7. Smart-Wood è:
- Impermeabile.
- Riciclabile a fine vita.
- Resistente al fuoco.
- Antibatterico / antimuffa.
- Certificato INTERTEK CLEAN AIR che soddisfa i più severi criteri 
per le emissioni di qualità dell’aria interna    per quanto concerne for-
maldeide, ftalati, benzene e metalli pesanti.
- Classe A+ nei VOC.
- Garantito 25 anni nell’uso residenziale e 10 anni nel commerciale 
leggero.
- Adatto con riscaldamento a pavimento (max 27°C).

 PAGINA 07



BOXER srl
Via Ferrari Carazzoli, 84 41042 FIORANO MODENESE (MO)

Tel +39 0536 929811 Tel Clienti Italia +39 0536 929850 
Fax +39 0536 845122 

info@boxer.it   www.boxer.it


