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ESSEN: uno scaldasalviette dalla geometria

elementare FEOhZZOTO con una sola sezione

DIMENSIONI

ESSEN

tubolare per oftenere un'estetica infrigante e

grande funzionalita. Una grande cornice a

larghezze 40 /52 /64 /76 /130 /152cm
Altezze 72 /104 /136 /168 /200 cm
Profondita: 2 / 8,5 cm

Sporgenza dal muro: 10 cm
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ESSEN 72-130

55

tubi radianti per
ESSEN PLUS

ESSEN PLUS 72-130 con tubi radianti

ESSEN 72-152
MODELLO

ESSEN
SSEN
ESSEN PLUS

SEN
ESSEN PLUS
ESSEN
ESSEN-PLUS
ESSEN
ESSEN
ESSEN
ESSEN-PLUS
ESSEN
ESSEN-PLUS
ESSEN

ESSEN
ESSEN-PLUS
ESSEN

ESSEN
ESSEN
ESSEN
ESSEN

ESSEN CROM
ESSEN CROM
ESSEN CROM

ESSEN CROM
ESSEN CROM
ESSEN CROM

ESSEN CROM
ESSEN CROM
ESSEN CROM

HL

cm
72-40
72-52
72-52
72-130
72-130
72-152
72-152

104-52
104-64

136-52
136-52
136-64
136-64

168-40
168-52
168-52
168-64

200-40
200-52
200-64
200-76

72-40
72-52
72-130
104-52
104-64
136-52

168-40
168-52
168-64

Bianco sablé
di serie

€
436,30
454,00
567,50
651,20
781,40
788,00
945,60

504,20
514,20

ESSEN PLUS con tubi radianti sul retro

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé - Mensole bianche M8

Tolleranze + 3mm - Valvola di sfiato & 1,/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR
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ESSEN 72-..  ESSEN 104-..

EN 442 AV
At 50K int.att.
watt ecm
238 19
277 19
422 19
587 116
812 116
713 138
Q30 138
387 19
440 19
497 19
756 19
563 19
828 19
528 19
607 19
928 19
686 19
625 19
717 19
810 19
Q02 19
205 19
238 19
470 116
333 19
378 19
427 19
444 19
510 19
590 19

¢ Valvole Reverse Brem

FH

ESSEN 136-..
Altezza | larghezza

H (H1) L(L)
cm cm
72 40
72 52
72 52
72 130
72 130
72 152
72 152
104 52
104 64
136 52
136 52
136 64
136 64
168 40
168 52
168 52
168 64
200 40
200 52
200 64
200 76
72 40
72 52
72 130
104 52
104 64
136 52
168 40
168 52
168 64

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem (mensole cromate)

sezione reﬂoné;obre sosfituisce i soliti colletto-
ri e permette di aumentare le rese caloriche.
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ESSEN 168-.. ESSEN 200-.. ..PLUS
Peso Volume VERSIONI MISTE
M \% R.E. clll con manicotto
Kg dm?
4,7 2,8 250 96,50
54 3,3 250 96,50
8,8 4,9 400 98,30
12,1 7.0 650 101,80
16,5 9,3 800 105,50
14,7 8,5 650 101,80
19,5 11,1 Q00 108,30
7,6 4,6 400 98,30
8,6 52 400 98,30
Q.8 59 500 100,00
15,6 8,8 800 105,50
11,1 6,7 500 100,00
171 07 800 105,50
10,4 6,3 500 100,00
11,9 7.2 650 101,80
19,0 10,7 900 108,30
13,5 8,2 650 101,80
12,3 7.4 650 101,80
14,1 8,5 650 101,80
15,9 Q.6 800 105,50
177 107 900 10830
47 28 250 96,50
54 3,3 250 96,50
12,1 7,0 500 100,00
7,6 4,6 400 98,30
8,6 52 400 98,30
11,4 59 400 98,30
10,4 6,3 400 98,30
11,9 7.2 500 100,00
15,4 8,2 650 101 80

Termostato Digitale p. 243

ATTACCHI DI SERIE
REG 23/8"

+15/25% Valvole BREM, pag. 294
Attacchi remoti e speciali, pag.292-293

Versione eletirica e.Essen, p.261
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